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1 Podstawowe instrukcje bezpieczeństwa 

1.1 Postępuj zgodnie z instrukcjami w dokumentacji 

 

 Przed instalacją należy uważnie przeczytać dokument. 

1.2 Szkolenie personelu 

Produkt może być instalowany wyłącznie przez wykwalifikowanych specjalistów przy 
użyciu odpowiednich materiałów mocujących. 

1.3 Rozpakowywanie i sprawdzanie 

Wyjąć produkt z opakowania i usunąć materiał opakowaniowy. Sprawdzić, czy wszyst-

kie części wchodzące w zakres dostawy są obecne i nieuszkodzone. 

 

Zakres dostawy / akcesoria standardowe: 

• Rampa dojazdowa 

• Instrukcje instalacji 
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1.4 Instalacja 

INFORMACJE 

 

• Niezbędne prace przygotowawcze opisano w odpowiedniej in-

strukcji montażu wagi pomostowej. 

1. Przymocuj każdą płytę podstawy do podłogi za pomocą odpowiednich materiałów 
mocujących. 

 

2. Umieścić platformę wagową ze stopkami poziomującymi we wgłębieniu płyt pod-
stawy (odległość A między platformą wagową a rampą najazdową musi wynosić 
co najmniej 2 mm). 
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2 Rysunki 
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