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Célula de medicién en miniatura de botén de acero inoxidable

CONTACT

KERN & SOHN GmbH Teléfono : +49 7433 9933-0
Ziegelei 1 Fax :+49 7433 9933-149 ] __
72336 Balingen E-mail : info@kern-sohn.com E"EE,_-:

Germany Web : www.kern-sohn.com

Escanear aqui para mas
informacion
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DESCRIPCION

e Alta precisién (error combinado 0,5% F.S.)
e Conforme a RoHS
* Area de aplicacién: Medicién de la fuerza de compresién

e Adecuado para Medicion de peso y fuerza y bancos de pruebas

ESPECIFICACIONES
Codigos de articulo, grupos de Datos técnicos - Primarios
productos e informacién de estado

Direcciones de fuerza compresion

Modelo de c6digo de CO 10-Y1

articulo Clase OIML G5

Serie de modelos CO Y1 Capacidad de pesada 10 kg

Surtido Sauter Max (N) 100 N

Tipo de producto Células de medicion .. .

Datos técnicos - Construccion

Grupo de productos Células de carga (2)

Tipo de uso del producto  Articulo Proteccion IP IP65
principal;Accesorio/ ) L
servicio Material acero inoxidable

Cédigo EAN (Modelo) 4045761232938 Longitud del cable 2Zm

Ndmero del arancel 90249000 Fuerza de montaje hacia Pieza de impresion

aduanero dentro (desde el lado del

cliente)

KERN & SOHN GmbH | Ziegelei 1, 72336 Balingen, Germany | Tel. +49 7433 9933-0 | www.kern-sohn.com




FOLLETO DEL PRODUCTO
SAUTER CO 10-Y1

Fuerza de montaje hacia 3x agujero roscado M3
fuera

Datos técnicos - Fuente de
alimentacion

Tensién de excitaciéon 9V
min.

Tensién de excitacion 12V
max.

Datos técnicos - Sistema de medicion

Salida de fondo de 1mV/V
escala
error combinado 0,5%

conexion de la célula de 4 conductores
carga

Aplicaciones de fuerza;masa

medicién

Datos técnicos - Condiciones
ambientales

Temperatura de uso 0°C
(min.)

Temperatura de uso 40 °C
(max.)

Datos técnicos - Embalaje y envio

Dimensiones del 120x90x85 mm

embalaje (AnxPrxAl)

Peso bruto 0,10 kg
Peso neto 0,05 kg
Método de envio Servicio de paquetes
Componente de 338

embalaje - por peso -
carton

KERN

Componente del 5g
embalaje - por peso -
plastico

Elementos de embalaje- 10 g
por peso - espuma

Plazo de entrega 1d
Datos técnicos - Verificacion

Aprobacién de si
verificacion conforme a
2014/31/UE

FUNCIONES

Standard

Option

DAKKS[IAS
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ACCESORIOS
Modelo Descripcién
CE WT4-Y1 Transmisor de pesaje analogico SAUTER CE WT4-Y1
CEWT2-Y4 Transmisor de pesaje analégico SAUTER CE WT2-Y4
FS TKZ Maletin de transporte SAUTER FS TKZ

SERVICIOS -
Modelo Descripcién izz
FS 402 Conector SAUTER FS 402 o
965-411 Ensamblaje de los componentes (< 50kg) 965-411 -
961-261 Calibracién de fabrica KERN 961-261
963-261V Calibracién DAKKS 963-261V
963-261 Calibracién DAKkS 963-261
963-2611V Calibracién DAKKS 963-26 11V
970-013 Extension de la garantia (+3 afios) KERN 970-013

DATOS DE PRODUCTOS RELACIONADOS

Nombre del modelo Direcciones de Clase OIML Capacidad de Max (N)
fuerza pesada

CO 100-Y1 compresién G5 100 kg 1 kN
CO 500-Y1 compresion G5 500 kg 5 kN
CO 10-Y1 compresion G5 10 kg 100N
CO 20-Y1 compresién G5 20 kg 200N
CO 50-Y1 compresion G5 50 kg 500 N
CO 200-Y1 compresion G5 200 kg 2 kN
CO 1000-Y1 compresién G5 1000 kg 10 kN
CO 2000-Y1 compresion G5 2000 kg 20 kN
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